
MATRICS: 
EL SISTEMA MÁS AVANZADO 
DE TECNIFICACIÓN DE EDIFICIOS 



MATRICS: 
PARA TENER SIEMPRE LO QUE 
NECESITES, DONDE QUIERAS.
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Matrics tecnifica suelos continuos 
y macizos, terminados con cual-
quier tipo de acabado: cerámica, 
madera, granito, linóleo, pvc, 
caucho, moqueta, etc. 
No está hueco ni necesita ser 
desmontado, así evita la formación 
de cejas, claqueteos de baldosas...
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El sistema es una retícula densa 
de canales embebida en un relleno, 
y racionaliza el espacio mediante 
el tendido de las instalaciones dentro 
del suelo. 

4.

1.  RED MALLADA DE CANALES Y NODOS
2.  RACK DE DATOS
3.  CUADRO ELÉCTRICO
4.  ZONAS DE INFLUENCIA (AREAS DE DISTRIBUCIÓN)

1.

3

2.
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Además de instalaciones eléctricas, 
de datos y audiovisuales puede 
incorporar climatización: suelo 
radiante/refrescante, y ventilación 
de aire.

3.

1.

4.

5.

2.

1.  ZONA CON RADIACIÓN CALIENTE
2.  ZONA CON RADIACIÓN FRIA
3.  ZONA CON RADIACIÓN MEDIA
4.  SALIDAS DE AIRE DE RENOVACIÓN (CUALQUIER NODO ES APTO)
5.  RETICULAS SUPERPUESTAS (AIRE Y TÉCNICA)
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Al integrar en su diseño suelo e instala-
ciones, forma un todo perfecta-
mente coordinado; y 'compactado' 
para consumir un espesor mínimo: 
desde 4'8cm para instalaciones de 
cableado (eléctricas, datos...); desde 
6'5cm si además integra instalación 
radiante/refrescante. Especialmente 
útil en la rehabilitación de edificios 
con problemas de altura.

MATRICS #1: SOLO TÉCNICO

desde4’8cm 

e 1:1 e 1:1

MATRICS #2: TÉCNICO + RADIANTE

desde6’5cm  
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El suelo manifiesta una trama 
de pequeños registros -Nodos-, 
discretos, incluso prácticamente 
inapreciables (registros miméticos, 
terminados con el mismo material 
del pavimento). Desde ellos se tiene 
acceso directo a toda la técnica 
instalada.
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Con Matrics, el suelo se ‘pre-tecnifica’. 
Una vez instalado, la distribución de 
Nodos -potenciales cajas técnicas- 
podrá ofrecer cualquier servicio que 
se requiera a través de su amplio 
catálogo de accesorios: puesto de 
trabajo con tomas de electricidad y 
datos, difusor de aire, punto de luz, de 
señalización...
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El suelo siempre puede recuperar 
su acabado continuo inicial (tapas 
miméticas), sin dejar daños en el 
acabado ni requerir reposiciones.
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Frente a los sistemas existentes, es 
único al incluir servicio al cliente, por la 
facilidad, rapidez y economía en 
la realización de cualquier cambio 
o nuevo equipamiento del suelo. 
En pocas horas, Matrics Service realiza 
el ajuste necesario, o bien suministra los 
componentes requeridos, para que sea 
el propio cliente quien los instale.



PROYECTO: Museo Arquológico Nacional
LOCALIZACIÓN: Madrid
PRODUCTO: Matrics Anhidro #1
MODULACIÓN: 180x300cm
PAVIMENTO: Piedra natural



PROYECTO: Universidad de Ponferrada
LOCALIZACIÓN: León
PRODUCTO: Matrics Anhidro #1
MODULACIÓN: 300x300cm
PAVIMENTO: Piedra natural y moqueta



PROYECTO: Previsora Bilbaína
LOCALIZACIÓN: Bilbao
PRODUCTO: Matrics Anhidro #1
MODULACIÓN: 90x90cm
PAVIMENTO: Piedra natural



PROYECTO: Banco de España -  Sala Multiusos
LOCALIZACIÓN: Madrid
PRODUCTO: Matrics Tec #1
MODULACIÓN: 120x120cm
PAVIMENTO: Madera



PROYECTO: Museo Helga de Alvear
LOCALIZACIÓN: Badajoz
PRODUCTO: Matrics Anhidro #3
MODULACIÓN: 120x300cm
PAVIMENTO: Hormigón pulido



PROYECTO: Biblioteca Sant Pau
LOCALIZACIÓN: Barcelona
PRODUCTO: Matrics Tec #3
MODULACIÓN: 120x120cm
PAVIMENTO: Piedra natural

VIDEO MATRICS #3

http://www.zona-expertos.com/files/STH.mp4


Matrics.es

Desde 4.5cm Desde 5.5cm Desde 16.5cm

El sistema más avanzado del Mercado. 
En un espesor muy reducido, compacta 
ordena y distribuye múltiples instala-
ciones (voz, datos, electricidad, A/V, 
climatización, renovacion aire, etc).

- Su sección optimizada es ideal para modernizar edi�cios antiguos con falta de altura.
- Acabados �nales (decorativos) de cualquier material, tanto en baldosas como continuo.
- Acceso directos y rápido a todas las instalaciones para un servicio óptimo al usuario.
- No hay que desmontar el pavimento para el acceso a las instalaciones (sin roturas, cejeos, desajustes, etc,) 

1 mismo sistema; 3 productos en función del número de pre-instalaciones integradas.

MATRICS
#1

+ Electricidad, Datos, A/V
+ Iluminación
+ Señalización

MATRICS
#2

+ Electricidad, Datos, A/V
+ Iluminación
+ Señalización
+ Radiante/refrescante 

MATRICS
#3

+ Electricidad, Datos, A/V
+ Iluminación
+ Señalización
+ Radiante/refrescante  
+ Control de humedad
+ Zonificación
+ Ventilación

FORJADO

NIVELACIÓN (AUTONIVELANTE/MECÁNICA)

NODOS TÉCNICOS BÁSICOS (REPLANTEO)

GALERÍAS TÉCNICAS

RELLENO ENTRE CANALIZACIONES

NOPA SUELO RADIANTE

SUELO RADIANTE

CAPA DE COMPRESIÓN/DIFUSIÓN 
(ACABADO INDUSTRIAL)

OPCIÓN PAVIMENTO (CONTINUO/MODULAR)

REMATES 
Y ACCESORIOS (DISCRECCIONALES) 

INTEGRADO APOYADO

FORJADO

NIVELACIÓN (AUTONIVELANTE/MECÁNICA)

NODOS TÉCNICOS (REPLANTEO)

CONDUCCIONES DE AIRE

GALERÍAS TÉCNICAS

RELLENO ENTRE CANALIZACIONES

NOPA SUELO RADIANTE

SUELO RADIANTE

CAPA DE COMPRESIÓN/DIFUSIÓN 
(ACABADO INDUSTRIAL)

OPCIÓN PAVIMENTO (CONTINUO/MODULAR)

REMATES 
Y ACCESORIOS (DISCRECCIONALES) 

FORJADO

NIVELACIÓN (AUTONIVELANTE/MECÁNICA)

NODOS TÉCNICOS BÁSICOS (REPLANTEO)

GALERÍAS TÉCNICAS

RELLENO ENTRE CANALIZACIONES

CAPA DE COMPRESIÓN/DIFUSIÓN 
(ACABADO INDUSTRIAL)

OPCIÓN PAVIMENTO (CONTINUO/MODULAR)

REMATES 
Y ACCESORIOS (DISCRECCIONALES) 



Matrics Wiring®

Wago WINSTA-MIDI® Tipo SYSTIMAX

Basada en el sistema Winsta® de Wago, 
se forma con cables, terminales y 
derivadores autoenchufables. La red es 
modi�cable o ampliable mediante la 
simple conexión de componentes.

- Una versátil red rami�cada con cables, terminales y derivadores autoenchufables.
- Conectables directamente sin cortar la corriente, con seguridad y sencillez.
- Matrics es óptimo con este concepto avanzado de altas prestaciones.
- Matrics Wiring® es un complemento opcional

La infraestructura Matrics es óptima con el sistema de cableado eléctrico Matrics Wiring®.

TERMINALES ELÉCTRICOS

Sistema Winsta-Midi® con terminales 
integrados de última generación,ofrece 
una perfecta y segura conexión, tipo 
cepo, que no genera punto caliente 
–riesgo de incendio por cortocircuito-, 
no requiere mantenimiento y es de 
instalación “abierta”, modificable, 
ampliable y reutilizable.

CABLEADO DE DATOS

Categoría 6+, apantallado y libre de 
halógenos, con certificado de velocidad 
de transmisión.

MINI

MIDI

MAXI

RD

IDC

Sistemas SUBWAY®

CAJAS Y ACCESORIOS TÉCNICOS

Doce componentes intercambiables de 
conexión directa sobre el nodo, tipo Plug 
& Play, prestan el servicio requerido. 
Es Ofrecen la posibilidad de realizar con-
figuraciones a medida para requisitos 
especiales de A/V, KNX, etc.



TAPA ESTÁNDAR CON ACABADO EN ACERO

MINIRACK MATRICS WIRING®  

HALO LED, BALIZA PERSONALIZABLE (COLOR, FORMA) LUMINARIA BAJONIVEL BALIZA LED SOBRENIVEL STC-COM, SISTEMA DE INFORMACIÓN CON LEDS

CONECTOR LATENTE CON SUCKO Y 2 TOMAS RJ ADAPTADOR DE SEGURIDAD PARA SALIDA DE HILOS CONECTOR BAJONIVEL CON TAPA: SHUCKO Y RJ45

CONECTOR ESCAMOTEABLE PARA SCHUKO Y RJ45

NODO REGULADOR CON DIFUSOR ROTACIONAL
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TAPA MIMÉTICATAPA ESTÁNDAR CON ACABADO DE PAVIMENTO

VÉRTEBRA PARA CONDUCCIÓN DE SUELO A MESA REGLETA 4x4: HASTA 4 SCHUKO Y 4 RJ. CONFIGURABLE REGLETA 8x8: HASTA 8 SCHUKO Y 8 RJ CONFIGURABLE 

1 mismo sistema; N accesorios y opciones



NODO TÉCNICO MIMÉTICO EN A
CABADO
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NODO TÉCNICO ESTÁNDAR CON ACCESORIO
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matrics.es info@matrics.es

http://www.matrics.es
mailto:info@matrics.es

